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Posebnost te tehnologije ogrevanja, ki jo uporabljamo samo pri Wellthermu, je,da@S 6 {1 2 (i T panela,LJ?
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Dobra toplota iz Welltherma - skrbno nacCrtovana - profesionalno namescena

TehnologijaESHC' @ Yy SLIZ ANBRY A LINA YSNEL GA
ogrevanja

Zahvaljujoc¢ dol gol e timamonv podietuiwWellkharw @nmH pgogloblijgna znanje ¢ waeh
sistemihi n f r a rogrewabjeng tagu. Ob s e Z nkusi inpaboeatioriske analize neodvisnihi nst i t uci
pa nam dajejo konkretne merilne rezultate o vrednosti faktorja sevanja, ki predstavlja izkoristek IR grelnega
panela. Vec€j a kot |je vredbhobkit svséwvakloeigthoif &kda oy aglonod |
energijo, karjep 0 s | epdrmethbnotudiza st roSek ogrevanj a!

Meritev vrednosti sevalnega faktorja na IR grelnih panelih Welltherm je bila izvedena z uporabo merilne metode
na osnovi standarda DIN EN 416-2 in normativa IEC 60675, ki opisujetar az mer j e med seval
porabl jeno el ketlodstbttkE no ener gij o

Glede nat e or enaksihainou ¢ i n k sswivtamg ta , kimajo ZRrgra!Si panel7 Welliherm visoko
vrednost sevalnega faktorja, kiz n a68%

Yl 1f2dz6S1Y
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vrednosti sevalnega faktorja!
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Welltherm infrardece ogrevanje - inovativno, ucinkovito in trajno

se odlocCite za elegantno kr

Ne glede na t o, al i
ogrevalni sistem z natisnjeno izbrano sliko, sei n f r agredali®&lementi Welltherm diskretno umestijo v vsak

Zel eni uci nek. Up or a b llgcijgkjmo

prostor in ustvariijo
prenov

grelnikom, kot dodatni grelniki a | i k owuit in wkbdlju mprijaoni ogrevalni sistem, p r i

prostorov ali opremljanju novih objektov.
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Premium stekleni IR paneli - ogledala

Kovinski IR paneli Premium stekleniIRpaneliz o beS$§ a

Premium stekleni IR paneli —slike Premium stekleni IR paneli —risalna tabla
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Kovinski IR paneli - Comfortline Termostati

+ 1 2f A lk&dig IRgselnih paelov Welltherm, nas prosimo kontaktirajte!
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Kovinski IR grelni paneli Comfortline

Wellthermovipr aSno premazani ICamvoitlinesnkajo,z B Radrir ebmibj papebkeE
povr,Zehe vi soko t o$plalddstiubturitardih breléemnyjlirabi,aesztito zelo odporni proti
praskam. IR grelnipaneli ma posebno robusten in trpezen gglnegal ni
panela.

Posebna toplotna izolacija na hrbtni strani panelao mo g zeld @ € i n kogrewdnje teajnostnega grelnega IR

~

panela Comfortline,terz manj Sa t opl ot ne namignuimle na hrbtni stra

pocinkane

Metal zadnja plosca :

temperatura povriine ' = = montaza na steno
max. 50 ° C po 4 urah : ~— varno drzanje
neprekinjeno delovanje . opcijska montaZza na strop

Dolzina kabla 1.9 m
EU, UK, NZ, CH plug na voljo,
Dolzina se lahko podaljsa
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remi S| jena in cenovno ugodna resSitev
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grelnega panela je doseganje visoke
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Grelni element: Tehnologija Alu. vodnikov

Temperatut9ga-1pévFeE&i ne

Temperatura hrbtne strani panela:< 40 ° C

Grelna poa$sonhbarvana v beli bar vi
Domet sevanja: >4,0m

StopnjaP2oasScite:

Za St&pred pregretiem: dvoj na varnostana termi ¢na
Prikl kabetedol Zine 1,75 m z vticem
Okvir: brez okvirja

~

*Val ovnasgtbsl gina:

Sevalni faktor: 59%
Garancijski rok: 12 let (15letv  pr i mer u mont aze iizv sjtalama rmporotl

SR DVGW-E

Bericht Uber Strahlungsfaktormessungen an einem elektr. betriebenen IR-Heizstrahler
Typ “Welltherm CO0600" im Auftrag von Welitherm GmbH, Liidenscheid

V. Zusammenfassung

An einem elektrischen Infrarotstrahlern Welltherm CO0600 wurde im Auftrag der Fir-
ma Welltherm GmbH, Ludenscheid, der Strahlungsfaktor bestimmt.

Der gemessene Strahlungsfaktor des Welltherm CO0600 Gerite liegt bei knapp
59 %.

Die detaillierten Ergebnisse aller Messungen sind in den Anlagen dokumentiert.

Dieser Bericht darf nur in vollem Wortlaut — einschlieRlich aller Anlagen — verviel-
faltigt oder weitergegeben werden.

Karlsruhe, 15. September 2016

DVGW-Forschungsstelle
- Priiflaoratorium Gas -

/-

(Jurgen Stenge (Anke Kaltenmaier)
Priifstellenleiter Prifingenieur
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Modellnummer
Stevilka modela

CO0250

COo0330

CO0340

Coo0600

CO0750

CO1000

Abmessungen
Dimenzije

292 x892x 15 mm

292x%1192x15 mm

592x592x 15 mm

592x 892 % 15 mm

592x%1192 % 15 mm

592x1192x15 mm

Leistung
Napajanje

250 W

340w

340w

550 W

750 W

950w

Nennspannung
MNapetost

230 V~/50-60 Hz

Nennstrom
Tok

1,48 A

2,39 A

Schutzklasse
Razred zaidite

D

Gewicht
Teia

~ 6,5kg

~ 10 kg

Anschlusskabel
Prikljucitev

1,9m Kabel mit Schukostecker
Kabel dolZine 1,9 z vticem

Frontmaterial
Material grelne
ploice

Pulverbeschichtung (CO) max. 110°C
Praino barvana kovina (tipa CO), najvisja

temperatura 110 °C

Cenik IR grelnih panelov Comfortline 2018

Oznaka modela:

Dimenzija:

% (T

Napetost :

Max tok:

Teia:

Redna cena brez DDV:

Redna cena z DDV :

592 x 592 mm

CO0400

CO0600

592 x 892 mm

CO0800

592 x 1192 mm

CO1000

592 x 1492 mm

C0O0260

292 x 892 mm

CO0360

292x 1192 mm

360 W

550 W

750 W

950 W

250 W

340 W

230V

230V

230V

230V

230V

230V

1.75 A

2,40 A

326 A

413 A

1.00 A

148 A

8kg

11kg

14 kg

17 kg

8kg

11 kg

274,00 €

290,00 €

302,00 €

362,00€

270,00 €

286,00 €

334.28€

353,80 €

368,44 €

141,64 €

329.40€

348,02 €
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